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PU TRAPPEN 
MONTAGE LIJM

M O N TA G E  L I J M

GEVAAR: Bevat: 
polymethylene 

polyphenyl isocyanate, 
4,4’-methyleen-

difenyldii-
socyanaat, 

calciumoxide. 
Veroorzaakt 

huidirritatie. Kan een 
allergische huidreactie 

veroorzaken. Veroorzaakt 
ernstig oogletsel. Kan bij inademing aller-
gie- of astmasymptomen of ademhalings-
moeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie 
van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht 
van het veroorzaken van kanker. Bij het 
inwinnen van medisch advies, de verpak-
king of het etiket ter beschikking houden. 
Buiten het bereik van kinderen houden. 
Alleen buiten of in een goed geventileerde 
ruimte gebruiken. Draag beschermende 
handschoenen, beschermende kleding, 
oogbescherming, gelaatsbescherming.

NA INADEMING: de persoon 
in de frisse lucht brengen 

en ervoor zorgen dat 
deze gemakkelijk 

kan ademen.

BIJ CONTACT 
MET DE OGEN: 

voorzichtig afspoelen 
met water gedurende een 

aantal minuten; contact-
lenzen verwijderen, indien 

mogelijk; blijven spoelen. 
Onmiddellijk een 

ANTIGIFCENTRUM 
of een arts 

raadplegen. Na 
het werken met 

dit product handen 
grondig wassen. 

Achter slot bewaren. 
Inhoud/verpakking afvoeren 

naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of 
speciaal afval, overeenkomstig de lokale, 
regionale, nationale en/of internationale 
regelgeving.

Bij personen die al voor diisocyanaten 
gesensibiliseerd zijn, kunnen bij gebruik 
van dit product allergische reacties 
optreden. Personen die lijden aan astma, 
eczeem of huidproblemen, moeten contact 
met dit product, inclusief huidcontact, 
vermijden. Dit product niet bij slechte 
ventilatie gebruiken, tenzij een bescher-
mend masker met een geschikte gasfilter 
(type A1 overeenkomstig norm EN 14387) 
wordt gedragen.
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NL – PPC Trappen montage 
kit is een professionele ge-
bruiksklare PU constructie-
lijm te gebruiken bij het verlij-
men van overzettrede op een 
trap. Door de snelle hechting 
en het vullend vermogen, is 
deze kit ideaal voor deze toe-
passing. Watervast D4, voor 
binnen en buitentoepassing. 

Verwerking: Alvorens het 
verwerken, zorgen voor een 
schoon, stof- en vetvrije 
ondergrond. Bevochtig bei-
de lijmoppervlakken. De kit 
aanbrengen op 1 van de te 
verlijmen ondergronden. De 
twee delen binnen 10 minuten 
samenbrengen voor optima-
le hechting, daarna tijdens 
het uitharden stevig tegen 
elkaar drukken, 80% van de 
eindsterkte bereikt binnen 
10min. PPC trappen montage 
kit koel en droog bewaren. 
Verwerken bij een tempera-
tuur tussen +5°C: en 25°C. 
Neem de nodige arbeidshy-
giëne in acht en draag hand-
schoenen.  

Houdbaarheid: Zie datum op 
koker.
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VOOR ALLE ONDERGRONDEN EN MATERIALEN

VULLEND VERMOGEN  |  OPLOSMIDDELVRIJ 

BEIGE
Min.: + 5°C
Max.: + 35°C

INHOUD/CONT.
310 ML

Per 24 
augustus 
2023 moet 
voor indus-
trieel 
of beroepsmatig een 
passende opleiding zijn 
voltooid. Zie QR-code.

Pour 
obtenir les 
informa-
tions en 
français, 

scannez ce code QR.


