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Onderhoudsadvies Akoestische Wandpanelen

Akoestische wandpanelen bestaan uit een isolerende achterwand waarop latjes zijn aangebracht van MDF met echt eiken fi neerlaag. Afhankelijk 

van het gekozen product kan deze eiken fi neerlaag zijn voorzien van een kleurolie.

Het is belangrijk om de wandpanelen goed te onderhouden en te beschermen om de levensduur te verlengen en functionaliteit te behouden. Dit 

onderhoudsadvies geldt voor de volgende productseries: 2613, 2614, 2618, 2619, 2630.

Algemene Richtlijnen

• De panelen zijn uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.

• Bescherm de panelen tegen direct zonlicht.

• Bescherm de panelen tegen vocht.

• Bescherm de panelen tegen uitdroging.

• Schoonmaken is beperkt mogelijk en op eigen risico.

• Reparatie is beperkt mogelijk en op eigen risico.

Bescherming tegen uitdroging en vlekken

Ter bescherming van de panelen tegen uitdroging en vlekken, maar ook het behouden van de uitstraling dienen de panelen periodiek te 

worden behandeld met een houtwasolie of een ander geschikt beschermingsmiddel voor hout.

Schoonmaken

Schoonmaken is altijd op eigen risico.

• Gebruik enkel een droge doek om het oppervlak schoon te maken. 

• Vermijd vocht en/of andere schoonmaakmiddelen. Vloeistoffen kunnen door het hout worden opgenomen en zo vlekken veroorzaken of 

het aantasten.

• Onbehandeld hout is extra gevoelig voor opname van vloeistoffen.

Reparatieadvies

Alle reparaties zijn voor eigen risico en bieden geen garantie dat het probleem ook met onderstaande adviezen wordt verholpen.

• Schuur en olie altijd volledige panelen of volledige latjes om kleurverschillen en glooiingen te minimaliseren.

• Oppervlakkige vlekken kunnen voorzichtig worden verwijderd door te schuren met schuurpapier (korrel 240). Na het schuren moet dit 

gedeelte opnieuw worden behandeld met houtwasolie of een vergelijkbare bescherming-laag. Wees voorzichtig! De fi neerlaag is erg dun, 

te diep schuren kan schade veroorzaken die niet te herstellen is.

• Ingetrokken vlekken zijn niet / of zeer moeilijk te verwijderen. Probeer of licht schuren helpt en of de plek opnieuw te oliën om de vlek te 

camoufl eren.


