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Onderhoudsadvies pvc wandpanelen

Onderhoud

Preventie

PVC wandpanelen zijn onderhoudsvriendelijke en duurzame wandbekledingen. Om de wandpanelen in optimale conditie te houden, volgen 

hieronder een aantal praktische tips:

Voorkom krassen en beschadigingen

Vermijd contact met scherpe of harde voorwerpen die krassen kunnen veroorzaken op het oppervlak van de wandpanelen. Gebruik bij monta-

ge en onderhoud geen schurende materialen of gereedschappen. Houd er rekening mee dat PVC wandpanelen niet krasbestendig zijn; het is 

daarom extra belangrijk om voorzichtig om te gaan met materialen die het oppervlak kunnen beschadigen, zoals schuursponsen, schuurmid-

delen en scherp gereedschap.

Vermijd vochtophoping

Hoewel PVC wandpanelen goed bestand zijn tegen vocht, is het belangrijk langdurige blootstelling aan stilstaand water of vocht te vermijden.

Bescherming tegen direct zonlicht

Langdurige blootstelling aan direct zonlicht kan verkleuring van de panelen veroorzaken. Zorg indien mogelijk voor voldoende zonwering in 

ruimtes met veel zonlicht.

Correcte verwerking

Voorkom onnodige schade of slijtage, zorg ervoor dat de installatie van deze panelen helemaal volgens de installatie-instructies zijn 

uitgevoerd.

Juist onderhoud

• Maak de wandpanelen regelmatig schoon met een zachte (microvezel-)doek en lauw water.

• Bij hardnekkige vervuiling dient u een reiniger speciaal voor PVC (-vloeren) te gebruiken. Gebruik deze reiniger volgens de instructies van 

dat product. Gebruik dit product niet onverdund!

• Na het reinigen altijd het oppervlak nogmaals met schoon water afnemen, hierdoor worden achtergebleven zeep- en vuilresten 

opgenomen.

• Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen zoals bleek, allesreiniger of andere middelen die veel oplosmiddel bevatten, deze 

kunnen de panelen beschadigen.

• Gebruik geen stoomreiniger, vanwege de hitte beschadigen de panelen.


